KARTA CHARAKTERYSTYKI
Bocker M40

Data druku : 25.03.2019r.
Data aktualizacji: 21.04.2016r.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsi¢biorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu Bocker M40
Wysuszony zakwas

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

odradzane
1.2.1 Istotne zastosowania Artykuty spozywcze
1.2.2 Zastosowania odradzane Nie sg znane

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Firma Ernst Bocker GmbH & Co. KG
Ringstrafe 55 — 57
32427 Minden / Niemcy
Telefon 0 571/83 -799 -0
Fax 0571/83 - 799 - 20
Homepage www.sauerteig.de
E-mail: info@sauerteig.de

Dzial udzielajacy informacji

Informacje techniczne info@sauerteig.de
Karta Charakterystyki sdb@chemiebuero.de
1.4. Numer telefonu alarmowego
organ doradczy + 49 (0) 228 — 19240 ( 24h)
044 754 24 56

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Podraznienie oka.2: H 319 Powoduje powazne uszkodzenie oczu

2.2. Elementy oznakowania
Produkt zostat sklasyfikowany na podstawie dyrektyw WE

i podlega obowiazkowi szczegdlnego oznakowania.

Oznakowanie zgodne z rozporzadzeniem ( WE )1272/20008 [CLP]

&

Haslo ostrzegawcze UWAGA

Piktogram okreslajacy rodzaj
zagrozenia


http://www.sauerteig.de/
http://www.sauerteig.de/
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Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
H319 — Dziata draznigco na oczy

Zwroty wskazujace Srodki

ostroznosci
P261 — Unika¢ wdychania pyhu
P280 - Stosowaé ochron¢ oczu/ochrone twarzy
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO
OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢
soczewki kontaktowe, jezeli s3 i mozna je tatwo usunac.
Nadal ptukac
P337+P313 Jesli podraznienie oka si¢ utrzymuje: zasiggnij porady

lekarza.
2.3. Inne zagrozenia

Zagrozenia fizyko-chemiczne Produkt w dostarczonej formie nie jest w ogole wybuchowy,
jednakze nagromadzenie drobnego pylu moze prowadzi¢ do ryzyka
wybuchu pytlu. Materiat splonie.

Zagrozenia dla Srodowiska Nie sg znane zadne szczeg6lne zagrozenia

Inne zagrozenia Brak

SEKCJA 3: Sklad / informacja o skladnikach

Produkt typu: Produkt ten jest mieszaning

Objetose [ % | Sktad

1-<3 I- (+)- kwas mlekowy

CAS: 79-33-4, EINECS / ELINCS: 201-196-2

GHS/CLP: Eye Dam. 1:H318 — Skin Irrit. 2: H315

Komentarz do czesci skladowych Lista SVHC ( Candidate List of Substances of Very High
Concern for authorisation ): nie zawiera lub zawiera ponizej 0,1 %
wyszczegblnionych substancji.
Pelne brzmienie zwrotow H: patrz SEKCJA 16

SEKCJA 4: Pierwsza pomoc

4.1. Opis Srodkéw pierwszej pomocy

Informacje ogélne Usung¢ nasigknietg odziez

Po przedostaniu si¢ do drog Zapewnic¢ dostep Swiezego powietrza. W przypadku wystgpienia
oddechowych objawow nalezy uda¢ sie do lekarza.

Kontakt ze skora W razie zetknigcia si¢ ze skorg natychmiast zmy¢ mydiem

i duza iloscig wody. W przypadku gdy porazenie skory nie
ustepuje nalezy skonsultowac si¢ z lekarzem.

Kontakt z oczami Ostroznie ptukac¢ woda przez kilka minut. Wyja¢ soczewki
kontaktowe, jezeli sg 1 mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.
W przypadku utrzymania si¢ dziatania draznigcego na oczy:
Zasiggna¢ porady/zglosi¢ sie¢ pod opieke lekarza.
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Po potknieciu Przeptukac usta woda i poda¢ duza ilos¢ wody do picia.
W razie wystapienia jakichkolwiek objawdw nalezy
zgtosic si¢ do lekarza..

4.2. Najwazniejsze ostre i op6Znione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostgpnych informacji.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego
postepowania z poszkodowanym

Leczenie objawowe
Karte charakterystyki substancji przekazac lekarzowi.

SEKCJA 5: Postepowania w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie Srodki gasnicze Wszystkie srodki gasnicze sa odpowiednie, ale metoda musi
uwzgledniac obszar otaczajacy, aby zminimalizowac
rozprzestrzenianie sig.

Niedozwolone $rodki gasnicze  Zwarty strumien wody.
5.2. Szczegollne zagrozenia zwiagzane z substancja lub mieszaning

Ryzyko powstania toksycznych produktéw rozktadu
termicznego.
5.3. Informacja dla strazy pozarnej

Nie wdycha¢ wybuchowych i/lub palnych gazow.

Stosowac¢ automatyczny aparat oddechowy.

Pojemniki w miejscu zagrozenia chodzi¢ strumieniem wody.
Pozostalosci po pozarze i zanieczyszczona woda gasnicza
muszg by¢ usuni¢te zgodnie z lokalnymi przepisami.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezmierzonego uwolnienia do Srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Unika¢ tworzenia si¢ pyhu.
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Trzymac z dala od wszelkich zrodet zaptonu.

6.2. Srodki ochrony $rodowiska
Przyttumi¢ pyt strumieniem wody.
Zatrzymaj zanieczyszczona wode¢ do mycia i usun j3.
6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i shuzace do usuwania
skazenia.
Unikaj unoszenia si¢ kurzu.
Usun mechanicznie.
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Usun zaabsorbowany material zgodnie z przepisami.

6.4. Odniesienie do innych sekcji
Patrz SEKCJA 8+13

SEKCJA 7: Postepowanie z substancja/preparatem i jej/jego magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Unikaj powstawania i osadzania si¢ pytu.
Zapewnij odkurzanie jesli kurz si¢ uniesie.
Nie przechowywaé¢ w poblizu zroédet ognia — Nie pali¢ tytoniu

Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.
Stosowac krem ochronny dla skory.

My¢ rece przed przerwami w pracy i po zakonczeniu pracy.
Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie wynosi¢ poza
miejsce pracy.

Zdja¢ 1zanieczyszczong odziez i wypra¢ przed ponownym
uzyciem

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, lacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnos$ci
Nie sa konieczne zadne specjalne srodki
Nie przechowywac¢ razem z utleniaczami.
Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety.
Przechowywa¢ w suchym miejscu.
7.3. Szczegodlne zastosowanie (-a) koncowe

Patrz zastosowanie produktu, SEKCJA 1.2

SEKCJA 8: Kontrola narazenia / §rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczgce kontroli

Skladniki z limitami ekspozycji zawodowej przeznaczone do monitorowania (GB)

Nie dotyczy
8.2. Kontrola narazenia
Dodatkowe wskazowki dotyczace Zapewnij odpowiednig wentylacj¢ na stanowisku pracy.
planowania urzadzen technicznych Zwracaj uwage na warto$¢ graniczna pylu (ACGHI-2011:

10 mg/m? respilabilnej czastki)
Ochrona oczu Okulary ochronne (EN 166:2001)

Ochrona rak Podane informacje sg zaleceniami. W celu uzyskania
dalszych danych prosimy o kontakt z producentem r¢kawiczek.
Rekawice z kauczuku butylowego, czas przebicia > 120 min

(EN374)
Ochrona skory nie dotyczy

Inne Nie wdychaj pytu
Unikaj kontaktu z oczami
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Ochrona drog oddechowych Ochrania¢ drogi oddechowe w przypadku tworzenia si¢ pytu
Kroétkotrwaty czas: aparat filtrujacy P1.(DIN EN 143)

Zagrozenia termiczne brak dostgpnych informacji

Delimitacja i monitoring nie oznaczony
ekspozycji Srodowiskowej

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia proszek
Kolor biaty
Zapach nie charakterystyczny
Prog zapachu nie dotyczy
Wartos¢ pH nie dotyczy
Wartos¢ pH (1%) nieoznaczony
Temperatura wrzenia (° C) nie dotyczy
Punkt zaptonu (° C) nie dotyczy
Palnos¢ (° C) nieoznaczony
Dolna granica wybuchowosci nieoznaczony
Gorna granica wybuchowosci nieoznaczony
Utlenienie brak
Cisnienie pary/ci$nienie gazu (kPa) nie dotyczy
Gestos¢ (g/ml) nieoznaczony
Gesto$¢ nasypowa (kg/m?) nieoznaczony
Rozpuszczalno$¢ w wodzie czesSciowo rozpuszczalny
Wspotczynnik podziatu
(n-oktanol/woda) nieoznaczony
Lepkosc nie dotyczy
Wzgledna gestosé par w stosunku
do powietrza nie dotyczy
Szybkos¢ parowania nie dotyczy
Temperatura topnienia ( ° C) nie dotyczy
Samozapalenie ( ° C) nie dotyczy
Temperatura rozpadu ( ° C) nie dotyczy
9.2. Inne informacje Brak

SEKCJA 10 : Stabilnosé i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnosé

Patrz SEKCJA 10.3.
10.2 Stabilnos$¢ chemiczna

W normalnych warunkach otoczenia ( temperatura pokojowa )- stabilny.
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nagromadzenie sie drobnego pytu moze wigza¢ si¢ z ryzykiem wybuchu pylu w obecno$ci powietrza.



KARTA CHARAKTERYSTYKI
Bocker M40

10.4 Warunki , ktérych nalezy unika¢
Tworzenie si¢ pytu

10.5 Materialy niezgodne

Patrz SEKCJA 10.3.
Patrz SEKCJA 7

10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu

Nie znane sg niebezpieczne produkty rozktadu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczgce skutkow toksykologicznych

Ostra toksycznos$¢

Substancja

I-(+)- Kwas mlekowy, CAS: 79-33-4

LD50, skorna, krolik: >2000 mg/kg (OECD 402)

LD50, doustnie, szczur: 3730 mg/kg (OECD 401)

Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie nieoznaczony
drazniace na oczy

Dzialanie zrace/draznigce skore nieoznaczony
Dzialanie uczulajace na drogi nieoznaczony

oddechowe lub skore

Dzialanie toksyczne na narzady nieoznaczony
docelowe - narazenie jednorazowe

nieoznaczony
Dzialanie toksyczne na narzady

docelowe - narazenie powtarzane nieoznaczony
Mutagennos¢ nieoznaczony
Toksycznos$¢ w odniesieniu
do reprodukcji nieoznaczony
Rakotworczos¢

brak

Uwagi ogolne
Dane toksykologiczne nie sa dostepne dla kompletnego produktu.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
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12.1 Toksycznos$¢

Substancja
Kwas mlekowy CAS: 79-33-4

LC50, (96h), Danio reiro: 320 mg/l (OECD 203)

EC50, (24h), Daphnia magna: 240 mg/l (OECD 202)

IC50, (16 h), Pseudokirchneriella supcapitata: 3500 mg/l (OECD 201)

12.2 Trwalos¢ i zdolnosé do rozkladu

Zachowanie w roznych czesciach nieoznaczony
srodowiska

Sposob zachowania si¢ w oczy- nieoznaczony
szczalni Sciekow

Biodegradacja nieoznaczony

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji

Brak potencjalnej zdolnosci do bioakumulacji..
12.4 Mobilno$¢ w glebie

Brak dostepnych informac;ji.
12.5 Wynik oceny wlasciwosci PBT i vPvB

W oparciu o wszystkie dostepne informacje nie jest sklasyfikowana jako substancja
o wlasciwosciach PBT lub vPvB

12.6 Inne szkodliwe skutki dzialania

Brak danych ekologicznych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwienia odpadow.

Resztki produktu muszg by¢ usuwane zgodnie z dyrektywa 2008/98/WE w sprawie odpadow oraz
przepisami krajowymi i regionalnymi. Dla tego produktu nie mozna okresli¢ kodu odpadéw
zgodnie z europejskim katalogiem odpadow (lista odpadow), poniewaz dopiero zamierzone
zastosowanie przez konsumenta pozwala na dokonanie przyporzadkowania. Na terenie UE numer
kodu odpadu nalezy ustali¢ w porozumieniu z przedsiebiorstwem usuwania odpadow.

Produkt Zastosowac si¢ do informacji producenta o
mozliwosci ponownego stosowania.

Kod substancji odpadowej (zalecany) 020699
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Nieoczyszczone opakowania

Kod substancji odpadowej

Nieskazone opakowanie mozna zwrdci¢ do
obiegu.

Opakowania, ktorych nie mozna czyscié, nalezy
usuwac do odpadoéw podobnie jak substancje.

(zalecany) 150101
150102
150110*
SEKCJA 14: Informacje o transporcie
14.1 Numer UN ( numer ONZ)

Transport ladowy wg ADR/RID nie dotyczy

Transport wodny §rodladowy (ADN) nie dotyczy

Transport morski wg IMDG nie dotyczy

Transport lotniczy wg IATA nie dotyczy

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Transport ladowy wg ADR/RID
Transport wodny $rodladowy (ADN)
Transport morski wg IMDG

Transport lotniczy wg IATA

14.3 Klasa (-Y) zagrozenia w transporcie
Transport ladowy wg ADR/RID

Transport wodny Srodladowy (ADN)
Transport morski wg IMDG
Transport lotniczy wg IATA

14.4 Grupa pakowania

Transport ladowy wg ADR/RID
Transport wodny srodladowy (ADN)
Transport morski wg IMDG
Transport lotniczy wg IATA

14.5 Zagrozenie dla Srodowiska

Transport ladowy wg ADR/RID
Transport wodny srodladowy (ADN)
Transport morski wg IMDG
Transport lotniczy wg IATA

NIE JEST SUBSTANCIJA NIEBEZPIECZNA
NIE JEST SUBSTANCJA NIEBEZPIECZNA
NIE KLASYFIKOWANY JAKO
»NIEBEZPIECZNA SUBSTANCJA”

NIE KLASYFIKOWANY JAKO
»SUBSTANCJA NIEBEZPIECZNA”

nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

nie
nie
nie
nie
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14.6 Szczegoélne Srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Odpowiednie zalecenie znajduje si¢ w SEKCJACH od 6 do 8.
nie dotyczy

14.7 Transport luzem zgodnie z zalacznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem
IBC
nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony $rodowiska specyficzne
dla substancji i mieszaniny.

EEC-PRZEPISY 1991/689 (2001/118); 1999/13; 2004/42; 648/2004; 1907/2006
(REACH); 1272/2008; 75/324/EEC (2008/47/EC); 453/2010/EC;
(EU)2015/830

TRANSPORT-PRZEPISY DOT-classification, ADR (2015); IMDG-Code (2015, 37. Amdt.); IATA-
DGR (2016)

PRZEPISY NARODOWE (GB) EH40/2005 Limity ekspozycji w miejscu pracy (wydanie I,
opublikowane w grudniu 2011) CHIP 3/CHIP 4

- Przestrzeganie przepiséw ograniczen  Przestrzeganie przepisOw ograniczania zatrudnienia dla matek i matek
zatrudnienia karmigcych. Przestrzeganie zatrudnienia dla mtodych ludzi.

- VOC ( 1999/13/WE) Nie dotyczy

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Nie dokonano oceny bezpieczenstwa chemicznego dla tego produktu

SEKCJA 16: Inne informacje

16.1 Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia ( SEKCJA 3)

H315: Dziala draznigco na skore
H318: Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu

16.2 Skréty i akronimy

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route.
RID = Réglement concernant le transport international ferroviaire

de marchandises dangereuses.

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation
intérieure

CAS= Chemical Abstracts Service

CLP= Classification, Labelling and Packaging

DMEL= Derived Minimum Effect Level

DNEL= Derived No Effect Level

EC50= Median effective concentration

ECB= European ChemicalsBureau
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EEC= European Chemicals Community

EINECES= European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS= European List of Notified Chemical Substances

GHS= Globally Harmonized System

IATA= International Air Transport Association

IBC-Code= International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying
IC50= Inhibition concentration, 50%

IMDG= International Maritime Code for Dangerous Goods

IUCLID= International Uniform Chemical Information Database

LC50= Lethal concentration, 50%

LD50= Median lethal dose

MARPOL= International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
PBT= Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance

PNEC-= Predicted No Effect Concentration

REACH= Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
TLV®STEL= Threshold limit value- time- weighted average

TLV®/TWA= Threshod limit value- short-time exposure limit

VOC= \olatile Organic compounds

VPVB= very Persistent and very Bioaccumulative

16.3 Inne informacje

Taryfa celna nie oznaczono
Procedura kwalifikacyjna
Podraznienie oczu 2: H319 — Dziata draznigco na oczy (metoda
kalkulacyjna)
Zmiana brak



